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        Настоящие технические условия распространяются на электропроводящую смазку 


“Суперконт”, предназначенную для антикоррозийной защиты, уменьшения электрического сопротивления, потерь электроэнергии в контактных переходах разборных электрических соединений из однородных и разнородных металлов, в том числе для непосредственного соединения в сетях постоянного и переменного тока медных проводников с алюминиевыми, стальными, свинцовыми шинами и в любых других сочетаниях, отвечающих требованиям ГОСТ 10434-82.





               Электропроводящая смазка “Суперконт” может эксплуатироваться в диапазоне рабо-


чих температур от  -60 до +125оС, в том числе в зоне агрессивных промышленных  химических выделений, повышенной влажности, во взрыво и  пожароопасных  производствах, в условиях влажного морского тропического климата.





           Изготовитель гарантирует соответствие состава и технологии изготовления смазки 


                                  “ Суперконт” требованиям патента  РФ № 2046412.





      При заказе смазки потребитель должен указать название продукции, количество в килограммах,  вид фасовки – по 1 или 4,5 кг.








ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ





Электропроводящая смазка  “Суперконт” должна соответствовать требованиям настоящих технических условий.


Основные показатели.


Основные физические показатели смазки приведены в таблице № 1.
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Сохранение функциональных свойств и соответствие требованиям ГОСТ 10434-82 после нагревания алюминиевых контактов со смазкой в течение 48 часов до температуры , градусов Цельсия





      Примечание: показатели по п.п. 1, 2, 3, 4 гарантируются рецептурой и технологией по патенту РФ № 2046412.
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 По заявкам заказчиков допускается изготовление и поставка смазки с другими электрофизическими показателями, в том числе по предельной рабочей температуре, консистенции, селективной химической устойчивости к отдельным агрессивным химическим соединениям.





 ХАРАКТЕРИСТИКА





1.4.1. Состав смазки.


Электропроводящая смазка “Суперконт” представляет собой смесь порошков неблагородных металлов со специально разработанной активной антикоррозийной органической матрицей, которые обеспечивают разборным электрическим соединениям электрические показатели, соответствующие требованиям ГОСТ 10434-82, защиту от влаги, пыли, агрессивных  химических веществ на весь период плановой эксплуатации технологического оборудования.





Смазка “Суперконт” изготавливается по технологическому регламенту, утверждённому согласно действующей нормативно-технической документации.





Разборные электрические контактные соединения со смазкой “Суперконт” должны сохранять свои функциональные свойства и соответствующие ГОСТ 10434-82 после испытаний по полной программе


ГОСТ 17441-84.
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Отношение величины пускового


падения напряжения на зачищенных алюминиевых контактах со смазкой “Суперконт” к падению напряжения зачищенных алюминиевых контактах без смазки при одинаковом рабочем токе, не более
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УПАКОВКА





Смазка “Суперконт” упаковывается в любые виды индивидуальной тары (банки), соответствующие действующей нормативно-технической документации и обеспечивающей сохранность смазки при транспортировке и хранении.


 На каждую индивидуальную упаковку (банку) со смазкой наклеивается этикетка с указанием :





наименование предприятия-изготовителя ;


товарного названия смазки;


номера настоящих технических условий;


номера технологической партии смазки;


массы нетто, брутто в килограммах;


даты изготовления;


номер упаковщика.





Банки со смазкой помещают в полиэтиленовые пакеты, оборачивают слоем упаковочной бумаги и помещают в транспортную тару (ящики), изготовленные согласно действующей нормативной документации, обеспечивающие сохранность индивидуальных упаковок  от механического повреждения. Промежутки между индивидуальными упаковками уплотняют гофрированным картоном Т4 ГОСТ 7376-89.





. В транспортную тару (ящики) со смазкой укладывают инструкцию по применению смазки, упаковочный лист с указанием количества индивидуальных упаковок, общей массы нетто, брутто в килограммах, наименования предприятия-заказчика, номера контракта.





 На боковую поверхность транспортной тары (ящика) прикрепляется табличка с указанием адреса предприятий заказчика и изготовителя.





ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





Смазка “Суперконт” взрыво-, пожаробезопасна, не оказывает общетоксического и раздражающего действия на организм человека.


Смазка “Суперконт” относится к IV классу - вещества малоопасные по 


ГОСТ 12.1.007-76. Перевозка, хранение, применение смазки не требует специальных мероприятий по технике безопасности, использования индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.





Работу со смазкой рекомендуется выполнять в матерчатых перчатках. 


После работы со смазкой и при попадании смазки на кожу, руки промыть


 водой с мылом или другими моющими средствами.





ПРАВИЛА ПРИЁМКИ


3.1. Для контроля качества смазки “Суперконт” применяют алюминиевые контакты с геометрическими размерами по ГОСТ 21242-75. 
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3.2. Контакты  со смазкой после выполнения программы испытаний по ГОСТ 17441-84


должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82.





4. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ





4.1. Каждая партия смазки должна   быть принята техническим контролем изготовителя.


4.2. Изготовитель гарантирует соответствие смазки  рецептуре патента РФ № 2046412 и свойств, указанных в настоящих технических условиях,  при выполнении заказчиком требований настоящих технических условий и Инструкции по применению, эксплуатации и хранению.


4.3. Срок гарантии устанавливается 3 года со дня ввода контактов со смазкой в эксплуатацию.


4.4. Срок хранения смазки в плотно закрытой металлической таре изготовителя  2 года.


4.5. При несоответствии технических показателей смазки  требованиям настоящих технических условий , некондиционная  партия смазки заменяется за счёт изготовителя.
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